
 
  
                                                                                                                                             
 
 
 

Convertor RS485 wireless cu modul WiFi ESP-01 
 
 
Convertorul wireless inlocuieste cablurile RS485 si asigura interfatarea intre RS485 si modulul 
WiFi ESP-01. 

Dupa cum se stie, comunicatia in retea RS485 se desfasoara halph duplex intre master si sclavi. 
Master transmite comanda adresata unui anumit sclav. Toti sclavii receptioneaza comanda, insa 
raspunde doar sclavul interogat cu adresa proprie RS485. 
 
Solutia uzuala pentru comunicatia RS485 wireless are la baza emitator si receptor radio la 
433MHz. Aceste dispozitive sunt voluminoase si scumpe, vezi link. 
 
Solutia noastra are la baza modulul WiFi ESP-01 realizat cu ESP8266.  
Primul avantaj e distanta mai mare de comunicatie a conexiunii WiFi 2,4GHz in comparatie cu 
emitatorul 433MHz, la aceeasi putere emisa.  

Modulul ESP-01 master asigura un Access Point propriu la care se conecteaza in mod 
permanent toate modulele ESP-01 sclav - Statie. 

Comunicatia RS485 se desfasoara nealterat pe conexiunea WiFi – Internet, protocol UDP.  

Modulul ESP-01 master difuzeaza (broadcast) comanda RS485 tuturor adreselor IP din reteaua 
proprie wireless LAN. Comanda este executata si raspunde doar modulul ESP-01 al sclavului cu 
adresa RS485. 

 

                          
 
 
Nota 1: Comunicatia RS485 wireless foloseste conexiunea proprie WiFi la Access Point  
   si functioneaza independent de routerul WiFi. 
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http://www.acdcelectronics.ro/
http://www.acdcelectronics.ro/adaptor_rs485_wireless_cu_esp_01.pdf
http://www.acdcelectronics.ro/rs485_wireless_adapter_with_esp_01_english.pdf
http://www.acdcelectronics.ro/index_files/adaptor_rs485_wireless_cu_esp_01.html
http://gridconnect.com/wireless-rs485-wireless-rs232.html


Alte avantaje: 
• Pretul e mai mic decat pretul cablului RS485 pe care il inlocuieste. 
• Manopera nula ex. gauri in pereti, pozari cabluri etc. 
• Configuratie in stea. 
• Consum redus de energie, tipic 3,3~5V / 80mA. 

 
Adaptorul wireless are trei conectoare, prezentate in continuare. 
 
 

Conectorul negru → conectarea modulului WiFi ESP-01  
 
Conectorul negru are 8 pini dedicati modulului ESP-01. 
 

                                
 
 
Adaptorul wireless indeplineste cerintele modulului ESP-01: 

• Tensiune de alimentare 3,3V, curent 80mA. 
• Semnale UART (Tx si Rx), nivel logic 0~3,3V, provenind de la RS485. 

 
 

Programe Arduino  
 
Am realizat doua programe in mediul de dezvoltare Arduino: 
 

• rs485_master, folosit doar de dispozitivul master RS485. 
• rs485_slave,   folosit de toti sclavii RS485. 
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http://www.acdcelectronics.ro/rs485_master.rar
http://www.acdcelectronics.ro/rs485_slave.rar


Precizarea ratei de baud a comunicatiei seriale RS485 e obligatorie in ambele programe.  
Modificarea parametrilor ssid si pass e optionala in ambele programe. 
 
Nu se fac alte modificari. Semnalul Enable e furnizat pe pinul GPIO0. 
 
Incarcarea programelor in ESP-01 se face cu ajutorul convertorului USB - UART 3,3V realizat de 
noi, sau prin alta metoda.  
 

                                   
 
 
 

Conectorul verde → interfata RS485 si alimentarea  
 
Conectorul verde are 4 pini. Pinii centrali A+ si B- asigura interfata RS485 cu dispozitivele 
master si sclavi si sunt marcati in clar pe circuitul imprimat. 
 
Pinii laterali Gnd si Vcc dobandesc energia de alimentare. 
 
Nota 2: Adaptorul wireless e realizat in doua variante, in functie de tensiunea de alimentare:   
   5Vcc, respectiv 5~12Vcc, conform schemelor electronice. Atunci cand tensiunea de   
   alimentare e 3,3V, simpla strapare a surselor interne de alimentare rezolva problema. 
 
In multe cazuri energia de alimentare e furnizata de dispozitivele master si sclavi. 
 
 

Conectarea la master RS485  
 
De regula, master RS485 este o aplicatie instalata pe un PC. 
 
Sclavii RS485 pot fi diversi senzori, imprimante, dispozitive de afisaj, etc.  
 
Comunicatia seriala RS485 intre master PC si sclavi poate fi realizata in trei moduri: 
 

• RS485 cablat complet 
• RS485 wireless complet 
• RS485 mixt 

 
Nota 3: Nu abordam cazul RS485 cablat complet pentru ca e intens prezentat de zeci de ani. 
  
In interfata modbus master e prezentat un exemplu avand un singur sclav RS485. 
Pe baza acestui exemplu, prezentam in continuare conexiunile RS485 wireless complet si mixt. 
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http://www.acdcelectronics.ro/index_files/convertor_usb_uart_pentru_esp_01.html
http://www.acdcelectronics.ro/interfata_modbus_master_rs485.pdf


Retea RS485 wireless completa 
 
 
Vechea comunicatie RS485 cablata intre PC si Sclav 1 este inlocuita de comunicatia wireless 
radio indeplinita de convertorul USB-UART pentru ESP 01 configurat Access Point si de 
convertorul RS485 - wireless configurat Statie. 
 
Ambele convertoare au la baza modulul WiFi ESP 01. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota 4: Pot fi mai multe module RS485 sclavi. 
 
Nota 5:  In acest caz este economica folosirea convertorul USB - UART 3,3V pentru ca elimina 
               dubla conversie USB-UART. 
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Retea RS485 mixta 
 
PC-ul comunica serial: 

• RS485 cablat cu Sclav 1 
• RS485 wireless cu Sclav 2 

 
 

 
 
 
Convertorul USB-RS485 se conecteaza la un COM port USB al PC-ului si la 
convertorul RS485-wireless, conectorii verzi. 
              

                          
Portul USB al PC-ului furnizeaza 5Vcc si asigura fara probleme energia necesara. 
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http://www.acdcelectronics.ro/index_files/convertor_usb_rs_485.html
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Conectarea la sclavii RS485  
 
Sclavii RS485 sunt senzori sau diverse alte dispozitive.  
 
Dobandirea energiei de functionare a adaptorului wireless direct de la sclavii RS485 cere o 
analiza de la caz la caz. 
 
In cazul senzorului AQ-01 pentru calitatea aerului, analiza vizuala a circuitului arata ca are o 
sursa in comutatie 5V / 0,5A. 
 
Experimentele au demonstrat ca sursa interna asigura fara probleme alimentarea adaptorului. 
Aveti nevoie de conectorul pereche cablat corespunzator:  
 

                                                        
 

Conectorul alb → rol auxiliar  
 
Conectorul alb are 4 pini si este utilizat temporar doar la depanarea programelor, atunci cand se 
elaboreaza noi aplicatii. 
 
In acest scop sunt folosite dispozitive de citire al traficului serial: 
 
 
            Citeste trafic USB           Citeste trafic RS232                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 6: Varianta 5Vcc a adaptorului wireless poate folosi ambele dispozitive. 

  Varianta 3,3Vcc sau 5~12Vcc a adaptorului poate folosi doar dispozitivul de citire USB. 
 
 
 

Scheme electronice  

http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.scada-shop.ro/cumpara/senzor-calitate-aer-temperatura-umiditate-iesire-0-5v-0-10v-modbus-1215089
http://www.acdcelectronics.ro/index_files/dispozitive_citire_trafic_serial_usb_rs232.html
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