
 
  
 

Clopotelul Scolii → Manual de utilizare pentru: 

   - noua statie de sonorizare a scolii 

   - sau vechea sonerie electrica 
 
 
Aplicatia are doua componente: automatul programabil Mini PLC4406 Ethernet (sincronizat cu  
ora exacta a Internetului) si interfata grafica a utilizatorului Dispatcher server PC. 
 
Automatul programabil Mini PLC4406 Ethernet e noul elev de servici al scolii zi si noapte, dar 
si in weekend si vacante.  Il pui in priza, il legi la router si uiti ca exista pana la noul an scolar ! 
 
Interfata grafica Dispatcher server PC e instalata pe un PC al scolii si serveste ocazional la 
programarea pauzelor, vacantelor si fisierelor mp3 de catre un profesor, la inceputul anului 
scolar sau ori de cate ori este nevoie.  
 
Mini PLC4406 anunta pauzele folosind doar unul din aceste dispozitive ale scolii, daca exista:   

• Statia de sonorizare, vezi capitol placa mp3 player  
• Vechea sonerie electrica, vezi capitol sonerie electrica 
 

 

              
       
Mini PLC4406 si Dispatcher server PC functioneaza in LAN-ul scolii. 
 
Nota 1: Sunt multe capitole foarte scurte, e util sa folosesti cuprinsul acestui document .pdf.  
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Punerea in functiune a aplicatiei 
 
Ati facut-o deja cu acest manual, pe care l-ati citit si ati urmat pas cu pas toate instructiunile. 
V-am asistam telefonic atunci, am parcurs impreuna toate etapele. 
Va asistam telefonic si acum la orice nelamurire aveti privind utilizarea aplicatiei.  
 
Nota 2:  Durata medie de buna functionare e min 10 ani functionare continua, zi si noapte ! 
 

Automatul programabil Mini PLC4406 Ethernet 
  
Automatul programabil Mini PLC4406 e incarcat cu programul school_bell si se conecteaza la:   
 

• Router, prin cablul Ethernet 
• Alimentare retea, cu alimentatorul propriu   
  

Contactul normal deschis 230V / 4A al releului de iesire e accesibil pe panoul posterior si asigura 
doar una din urmatoarele optiuni:  
  

• Alimentarea statiei de sonorizare, vezi utilizare economica statie sonorizare 
• Comanda soneriilor electrice, vezi capitol  
   

  
Panou frontal                                                       Panou posterior       
   
 

 
 
 
 
 
 
 
Automatul programabil actioneaza soneria sau statia de sonorizare in baza pauzelor programate 
anterior, nu necesita intretinere, functioneaza permanent si independent de conexiunea 
Internet cu interfata grafica Dispatcher server PC.  Energia consumata e 1 Watt ora.  
 

Programare de la interfata grafica Dispatcher server PC 
 
Interfata grafica a utilizatorului Dispatcher server PC este deja instalata pe o statie PC a scolii si 
este folosita ocazional de profesori cu prilejul programarii - modificarii orarului pauzelor, 
fisierelor mp3 si vacantelor. In continuare prezentam programarea in Internet, in LAN-ul scolii. 
 
Automatul programabil client incearca sa se conecteze la interfata grafica Dispatcher server PC 
pentru a receptiona noi comenzi. 
 
Desigur ca nu reuseste atat timp cat Dispatcher server PC este inchis. 
Deschideti Dispatcher server PC. Automatul programabil se conecteaza in max. 30 secunde: 
 
 
        Astfel, panoul Notificarilor prezinta 
        conectarea automatului programabil 
        aflat chiar la distanta in alta incapere, 
        dar in acelasi LAN.  
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Nota 3:  Programarea automatului programabil de la interfata grafica Dispatcher server PC 
    se poate face si serial COM port.  
 
Cutia Selecteaza Comanda Speciala 
pune la dispozitie trei comenzi: 
 

• Set up Breaks 
• Set up Holidays 
• Set up Audio files 

 
 

Programarea pauzelor  
 
Selectati comanda Set up Breaks.   
Programarea pauzelor se face la fel in toate modurile de lucru.  
 
La punerea in functiune automatul programabil transmite pauzele initiale intre orele 7 si 21: 
 

 
 
Minutele de intrare in clasa sunt in rosu. Minutele de iesire in pauza sunt in albastru. 
In acest exemplu pauzele sunt identice in zilele lucratoare. 
 
Orarul poate avea intreruperi ale orelor de curs: pauza de masa, program de pregatire a temelor 
pentru ziua urmatoare etc.  
  
Clopotelul poate suna de max trei ori in cursul aceleiasi ore. Pauzele pot diferi de la o zi la alta. 
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Programarea identica a pauzelor in zilele saptamanii 
 
Selectati  Yes in casuta Seteaza toate zilele la fel ca Luni.  
E suficient programarea pauzelor pentru ziua de luni. 
 
Va pozitionati pe ora de inceput a activitatii, in general ora 8. In casutele Primul, Al doilea sau  
Al treilea selectati minutele succesive ale clopotelului in cursul acestei ore. 
 
Pentru anularea minutului selectati spatiu gol (prima optiune a fiecarei casute). 
Procedati similar pentru urmatoarele ore. 
 
In general clopotelul suna cel mult doua ori in cursul unei ore.  
 
In acest exemplu clopotelul suna de trei ori in cursul orei 8 si exista o intrerupere a orelor de curs 
intre 12:10 si 15:00. 
 

 
 
 
Selectati durata clopotelului in casuta Durata Bell in secunde, cuprinsa intre 5 si 60 secunde. 
 
De indata ce ati ales optiunile necesare, apasati butonul Transmite Comanda. 
Valorile programate sunt transmise automatului programabil. 
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Panoul Set up breaks nu te lasa sa gresesti. 
 
O situatie este atunci cand programul zilei se incheie cu o noua intrare la ore ! 
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Programarea diferita a pauzelor in zilele saptamanii 
 
Selectati No in casuta Seteaza toate zilele la fel ca Luni.  
 
Butoanele de selectie ale celorlalte zile devin active. Programati clopotelul pentru fiecare zi in 
parte, similar capitol anterior. In final apasati Transmite Comanda. 
 

 
 
 
 

Utilizarea placii mp3 player si a statiei de sonorizare 
 
Placa mp3 player este montata optional in interiorul automatului programabil si debiteaza pe 
statia de  sonorizare a scolii.   
 
Se conecteaza o intrare a statiei la iesirea stereo Ø3,5 mm accesibila pe panoul posterior al 
automatului programabil.   
  
 
Nota 4: Atunci cand statia de sonorizare are impamantare, sunetul e curat ca lacrima. 
             In caz contrar poate exista un brum suparator de 50Hz. 
 
             Dupa ce introduceti sau extrageti SD card din soclu e necesar sa realimentati, 
             altfel automatul programabil nu recunoaste aceasta modificare. 
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Fisierele mp3 difuzate in intervalul pauzelor au 3 proveniente: 
 

• 4 fisiere speciale existente in memoria Flash a automatului programabil: 
• Inceput pauza  →  sonerie 
• Sfarsit pauza  →  clopotel 
• Inceput program  →  Imn National    →    optional 
• Sfarsit program  →  Cielito lindo  → Pavarotti + cor copii 

 
• Fisiere radio ProFM difuzate online 
• Fisiere salvate de utilizator in micro SD card   

 
Nota 5: Exista 11 optiuni diferite de rulare a fisierelor mp3 in intervalul pauzelor. 
 
 

Functionare in lipsa micro SD card 
 
Sunt 6 optiuni diferite de rulare a fisierelor mp3 in intervalul pauzelor, prezentate in continuare. 
 
Panoul Comenzilor furnizeaza informatii utile. 
 

Fisiere radio ProFM, difuzate online 
 
Selectati comanda Set up Audio files. Mini PLC4406 transmite valorile initiale: 
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Muzica mp3 provine de la radio ProFM si e difuzata doar la inceputul si sfarsitul pauzelor, 
o durata selectata in casuta Durata mp3 in secunde. 
 
Casuta Muzica in intreaga pauza are 6 optiuni: 
 
 

Sintagma No cuprinsa in optiune arata ca 
muzica e difuzata intr-un interval limitat, 
doar la inceputul si sfarsitul pauzelor.  

 
Sintagma Disco cuprinsa in optiune arata ca 
muzica e difuzata in intreaga pauza. 

 
 
 
 
Selectati Disco: 
 

 
 
 
Muzica mp3 provine de la radio ProFM si e difuzata pe interaga durata a pauzelor mai scurte de 
25 minute. 
 
Pauzele mai lungi de 25 minute sunt considerate intreruperi cum sunt pauza de masa sau 
pregatirea temelor pentru ziua urmatoare etc. 
 
In acest caz, muzica e difuzata la inceputul si sfarsitul pauzelor lungi si ruleaza durata selectata 
in casuta Durata mp3 in secunde. 
 

 - 8 - 



Fisiere existente in memoria Flash a automatului    
 programabil 

 
Optiunile Bell+No si Imn+Bell+No folosesc fisiere speciale existente in memoria Flash a 
automatului programabil. 
 
Selectati Bell+No: 
 
 

 
 
 
Aceasta optiune ruleaza 3 fisiere speciale existente in Flash-ul automatului programabil: 
 

• Inceput pauza   →  sonerie  
• Sfarsit pauza   →  clopotel 
• Sfarsit program  →   Cielito lindo → Pavarotti + cor copii  

 
Durata de difuzare 10 sec e selectata in casuta Durata mp3 in secunde. 
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Selectati Imn+Bell+No: 
 
 

 
 
 
Aceasta optiune ruleaza toate cele 4 fisiere speciale existente in Flash-ul automatului 
programabil: 
 

• Inceput pauza   →  sonerie  
• Sfarsit pauza   →  clopotel 
• Sfarsit program  →   Cielito lindo → Pavarotti + cor copii 
• Inceput program → Imnul National → optional 
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Fisiere radio ProFM si fisiere existente in Flash 
 
In cazurile prezentate in continuare sunt folosite atat fisiere mp3 existente in memoria Flash cat 
si fisiere difuzate online la radio ProFM. 
 
Selectati Bell+Disco: 
 
 

 
 
 
La inceputul si sfarsitul pauzelor sunt rulate fisierele speciale mp3 existente in Flash: 
sonerie si clopotel. 
 
Durata de difuzare 10 secunde e selectata in casuta Durata mp3 in secunde. 
 
Pe durata pauzelor mai scurte de 25 minute e difuzata muzica radio ProFM. 
 
Pauzele mai lungi de 25 minute sunt considerate intreruperi cum sunt pauza de masa sau 
pregatirea temelor pentru ziua urmatoare etc. 
 
Fisierele mp3 speciale sunt difuzate la inceputul si sfarsitul acestor pauze lungi, cu durata 
selectata in casuta Durata mp3 in secunde. 
 
 
Programul se termina cu fisierul special Cielito lindo. 
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Selectati Imn+Bell+Disco: 
 

 
 
La inceputul si sfarsitul pauzelor sunt rulate fisierele speciale mp3 existente in Flash: 
sonerie si clopotel. 
 
Durata de difuzare e max 10 secunde si e selectata in casuta Durata mp3 in secunde. 
 
Pe durata pauzelor mai scurte de 25 minute e difuzata muzica radio ProFM. 
Programul scolar incepe cu fisierul special Imnul National. 
Programul scolar se termina cu fisierul special Cielito lindo. 
 

Functionare cu fisiere salvate in micro SD card 
 
Micro SD card HC e folosit atunci cand se doreste difuzarea fisierelor selectionate preferential 
de elevi si profesori. Formatati FAT32 si incarcati toate fisierele .mp3 o singura data. 
 
Sunt 5 optiuni diferite de rulare a fisierelor mp3 in intervalul pauzelor, prezentate in continuare. 
 
Casuta Muzica in intreaga pauza are 5 optiuni: 
 
      Sintagma No cuprinsa in optiune arata ca 

muzica e difuzata intr-un interval limitat max 120 sec 
doar la inceputul si sfarsitul  pauzelor. 
 
Sintagma Disco cuprinsa in optiune arata ca 
muzica e difuzata in intreaga pauza. 
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SD card mp3 la inceputul si sfarsitul pauzelor 
 
Fisierele mp3 anunta doar inceputul si sfarsitul pauzelor. 
 
 

         Selectati comanda Set up Audio files. 
          
         Automatul programabil transmite lista 
         fisierelor incarcate in SD card. 

 
 
 
Aplicatia numeroteaza automat fisierele mp3 → n.). In acest exemplu directoarele apartin 
elevilor Ioana, Maria si Mihai. Numarul maxim de fisiere mp3 este 99.  
 
Nota 6: Sunt listate doar fisierele mp3 inregistrate la 128kbps.  Unealta  gratuita on line 
              va ajuta sa convertiti la 128kbps fisierele inregistrate la alta viteza.   
 
Selectati No in casuta Muzica in intrega pauza. 
 

 
 
Panoul Set up Audio files asigura programarea fisierelor de inceput si sfarsit al pauzelor, 
personalizat pentru fiecare zi lucratoare in parte.  
 
Ac exemplu are 14 fisiere insa puteti folosi mai multe sau mai putine fisiere → chiar unul singur. 
Selectati sau scrieti in casutele Inceput pauza si Sfarsit pauza fisierele dorite. 
 
Ascultarea fisierelor → in casuta Asculta fisier mp3 selectati sau scrieti numarul fisierului 
investigat, de exempu 3 si apasati Play. Pentru oprire apasati Stop.  
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Nota 7: E necesar sa verificati cu Play si Stop toate fisierele mp3. 
              Dureaza putin, e suficient sa ascultati fisierele doar cateva secunde. 
 
In casuta Durata mp3 in secunde selectati durata de difuzare a fisierelor, cuprinsa intre 5 si 120 
secunde. 
 
Apasati butonul Transmite Comanda,  optiunile alese sunt transmise automatului programabil.  
 
Nota 8: Optiunea Imn+No asigura deschiderea programului cu Imnul National. 
               
 

SD card mp3 pe toata durata a pauzelor 
 
Pe durata pauzelor sunt difuzate aleator toate fisierele mp3 din microcardul SD.  
 
Selectati Disco in casuta Muzica in intreaga pauza.  

 

 
 

 
Programul difuzeaza aleator fisiere mp3 in intervalul pauzelor mai scurte de 25 minute.  
  
Pauzele mai lungi de 25 minute sunt considerate intreruperi cum sunt pauza de masa sau 
pregatirea temelor pentru ziua urmatoare etc. 
 
Muzica e difuzata doar la inceputul si sfarsitul acestor pauze lungi, cu durata selectata in casuta 
Durata mp3 in secunde. 
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Sonerie mp3 si SD card pe toata durata pauzelor 
 
Sunetul soneriei scolii face parte din mentalul colectiv al fiecaruia dintre noi. 
 
Din acest motiv, inceputul si sfarsitul pauzelor sunt anuntate de 2 fisiere speciale mp3 care imita 
o sonerie si un clopotel.  
 
Aceste fisiere speciale mp3 exista in memoria Flash a automatului programabil si ruleaza 5 ~ 10 
secunde selectate in casuta Durata mp3 in secunde.   
 
Pe durata pauzelor mai scurte de 25 minute ruleaza aleator fisierele mp3 din SD card. 
 
Selectati Bell+Disco in casuta Muzica in intreaga pauza. 

 
 

 
 
 
Pauzele mai lungi de 25 minute sunt considerate intreruperi cum sunt pauza de masa sau 
pregatirea temelor pentru ziua urmatoare etc. 
 
Fisierele mp3 speciale sonerie si clopotel sunt difuzate la inceputul si sfarsitul acestor pauze 
lungi, cu durata selectata in casuta Durata mp3 in secunde. 
 
Nota 9: La sfarsitul programului scolar e difuzat al treilea fisier special existent in Flash: 
             Cielito Lindo → Pavarotti si un cor de copii.  
 
Nota 10: Deschiderea programului scolar se poate face cu Imnul National existent in Flash: 
                Imn National → In acest scop selectati Imn+Bell+Disco.  
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Utilizarea economica a statiei de sonorizare 
 
Releul de iesire al automatului programabil conditioneaza alimentarea cu energie electrica a 
statiei de sonorizare doar pe durata programului scolar, ex. 08:00 ~ 18:00.  
  
Este eliminat astfel consumul statiei de sonorizare pe durata noptii, sarbatorilor legale si 
vacantelor.   
  
In acest scop este folosit un stecher modificat inclus in pretul placii audio, vezi capitol livrare. 
Statia de sonorizare se alimenteaza de la stecherul modificat.                       
                                
  

 
Cablul de comanda al stecherului modificat se 
conecteaza la releul de iesire al automatului 
programabil, disponibil pe panoul posterior. 
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Simularea situatiilor de alarma la incendiu, cutremur 
 
Exercitiul de simulare in scoli e prezentat in documentul guvernamental → aici. 
 
In acest scop exista 3 fisiere mp3 de alarma in memoria Flash a automatului programabil: 
 

• Antiaeriana 
• Politie 
• Sirena  

 
Beneficiarul alege unul din ele inainte de livrare, softul incarcat in PLC4406 e astfel personalizat. 
 
In cadrul exercitiilor de simulare a situatiilor de incendiu sau cutremur, se folosesc 2 butoane 
legate la intrarile digitale DigIn 1 respectiv DigIn 2 ale automatului programabil: 
 

• Incendiu →  DigIn 1    → sunet continuu, durata 60 sec 
• Cutremur →  DigIn 2     →    sunet intermitent 8 sec, pauza 5 sec, durata 60 sec 

  
Intrarile digitale sunt vizibile in clar pe circuitul imprimat si sunt prevazute cu conectoare cu 
surub. Conexiunile butoanelor se realizeaza cu un cablu bifilar 2x0,5 mm², max 20 m lungime. 
 
Nota 11: E sarcina beneficiarul sa realizeze legatura butoanelor si cablurilor la conectoare. 
                Cele doua butoane trebuie inchise intr-o cutie → altfel o apasare accidentala a 
                butoanelor declanseaza in orice conditii secventa sunetelor de alarma si nu poate fi 
                intrerupta.  
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Actionarea directa a soneriei electrice a scolii 
 
E cazul scolilor care nu dispun de statie de sonorizare cu difuzoare pe coridoare etc,  
insa vechea sonerie electrica actionata de la buton e functionala.  
 
In acest caz nu este folosita placa mp3 player. 
 
Panoul Set up Breaks are doua moduri diferite de lucru,  
selectabile in casuta Durata Bell in secunde: 
 

• Valorile 5, 10 sau 15 secunde asigura actionare continua a releului de iesire, vezi capitol. 
• Cycles  asigura actionare intermitenta a releului de iesire, vezi capitol.  

 
 
Nota 12: Releul de iesire comanda direct soneriile electrice ale scolii, cu alte cuvinte releul de 
               iesire “apasa pe buton” in locul elevului de servici. 
 
     Contactul releului de iesire se conecteaza in paralel cu butonul de actionare al soneriei 
               folosind un cablu bifilar 2x0,5mm², lungime max 30m. 
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Sonerie intermitenta la inceputul si sfarsitul pauzelor 
                   
        
       Simuleaza apasarea repetata a butonului  
       soneriei de catre elevul de servici. 
                                                                                   
 
        
       Selectati Cycles in casuta 
       Durata Bell in secunde. 
 
       Denumirea casutei devine 
       Mod Cycles on - off. 
 

In acest mod de lucru se deschide 
       casuta Numar Cycles. 
 
       Selectati numarul de cicluri pe care il doriti. 
 

Recomandam 4 ~ 6 cicluri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonerie continua la inceputul si sfarsitul pauzelor 
 
 
       Simuleaza apasarea continua a butonului  
       soneriei de catre elevul de servici. 
 
 
 
       Selectati numarul de secunde in casuta  
       Durata Bell in secunde. 
 
       Recomandam 5 ~ 10 secunde. 
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Programarea vacantelor si sarbatorilor legale 
 
Selectati comanda Set up Holidays. 
 
Clopotelul nu suna sambata si duminica.  
Exceptii pot fi cazurile de la invatamantul seral, vezi capitol. 
Panoul asigura programarea a max. zece intervale, folosind calendarul alaturat.  
 

 
 
 
Un interval incepe in prima zi de vacanta si se sfarseste in ultima zi de vacanta. 
 
Selectati primul interval. 
Pozitionati calendarul pe 1 iunie si selectati de doua ori 01.06.2018. 
 
Selectati al doilea interval interval. 
Pozitionati calendarul pe prima zi a vacantei de vara:  16.06.2018.  
Pozitionati calendarul pe ultima zi a vacantei de vara:  09.09.2018. 
Procedati similar pentru alte intervale de vacanta sau intreruperi ale programului scolar.  
Intervalul minim sunt orele ramase in ziua curenta. Selectati in calendar de azi pana azi. 
 
Butonul Sterge vacanta selectata sterge intervalul selectat. 
Butonul Transmite Comanda transmite aceste intervale automatului programabil. 
 
Programul ordoneaza cronologic intervalele, cumuleaza intervale suprapuse si sterge intervale 
vechi. 
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Comenzi si utilitatea lor 
 
In capitolele anterioare am prezentat cele mai importante comenzi. 
Comenzile pot fi transmise automatului programabil doar de la Dispatcher server PC. 
Sunt doua categorii de comenzi care pot fi transmise atat serial COM port cat si Internet in LAN: 
  

• Comenzile generale nu modifica valorile programate anterior in automatul programabil.  
• Comenzile speciale modifica orarul pauzelor, fisiere mp3 si vacante.  

  
Nota 13: Comenzile transmise in Internet sunt folosite la o aplicatie complet pusa in functiune, 
                avantajul este ca cele doua componente Mini PLC4406 si Dispatcher server PC pot fi 
                la distanta in acelasi LAN, cu alte cuvinte in corpuri de cladire sau incaperi diferite. 
 
                Comenzile seriale COM port pot fi transmise la max 2m de Dispatcher server PC, 
                cu alte cuvinte pe aceeasi masa. 

 
 

Scoli atipice → un singur automat programabil nu e suficient 
 

In multe scoli este un singur orar, un singur buton al soneriei sau o singura statie de sonorizare. 
In aceste cazuri un singur automat programabil Mini PLC4406 rezolva problema. 
 
O scoala poate avea program diferit al pauzelor in functie de grupa de varsta a elevilor. 
In alte cazuri corpurile de cladire separate au propriile sonerii sau statii de sonorizare. 
 
In situatiile de mai sus, un singur automat programabil Mini PLC4406 nu face fata. 
E necesar astfel un numar mai mare de automate programabile, de la caz la caz. 
 
Nota 14: Oricate automate programabile ar exista intr-o scoala, un singur Dispatcher server PC 
                e suficient pt toate, astfel incat utilizatorul programeaza toate automatele  
                programabile de la acelasi PC al scolii. 
 
 
In continuare prezentam cazul unei scoli cu 4 orare diferite, pe grupe de varsta.  
 

Programele school_bell.ino incarcate in 
automatele programabile trebuie sa aibe 
denumiri diferite, ex: 

• Pauze clase pregatitoare 
• Pauze clase I - IV   
• Pauze clase V – VIII 
• Pauze clase IX-XII 
 

 

Scoli cu program seral 
 

In scolile cu program seral, invatamantul se poate 
desfasura sambata, uneori chiar duminica. 
 
Selectati obtiunea necesara in casuta Weekend e liber. 

 
 
Nota 15: Atunci cand e folosita placa mp3 player si statia de sonorizare, pentru anuntarea 
                pauzelor sambata si duminica sunt rulate fisierele mp3 ale zilei de luni. 
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Cateva fisiere mp3 pe care le puteti incarca in SD card 
   
• Toreador   Carmen, Biset                                    Descarcarea fisierelor  mp3 → aici  
• Trec la Olt folclor Oltenia, Maria Tanase   
• Jingle Bell       
• Hrusca 1 O ce veste minunata    
• Hrusca 2 Deschide usa crestine 
• Hrusca 3 Florile dalbe 

 
Aceste fisiere sunt editate de noi si pun in valoare doar tema, linia melodica a fisierului original.  
 
Cautati si alegeti dupa dorinta alte fisiere mp3. Cu ajutorul programului de editare, o persoana 
familiarizata IT poate edita orice fisier. 
 
 
 

Livrare, pret 
 
In pretul automatului programabil Mini PLC4406  sunt incluse: 
 

• Programul school_bell incarcat in memorie 
• Interfata grafica windows Dispatcher server PC 
• Alimentatorul 230Vca / 12Vcc, 1A 
• Cablu USB 
• Conectorul pereche al contactului de iesire NO 230V / 4A pentru actionarea soneriei 

 
In pretul automatului programabil NU sunt incluse: 
 

• Placa mp3 player, livrata optional. In pretul placii mp3 este inclus stecherul modificat 
pentru alimentarea economica a statiei de sonorizare 

• Punerea in functiune a aplicatiei in sediul scolii. 
 
 
Punerea in functiune se executa de o persoana familiarizata IT care urmeaza pas cu pas 
manualul. Sprijinim aceasta persoana prin Email si telefon. 
 
 
Garantia automatului programabil Mini PLC4406 si a Placii MP3 player este 3 ani. 
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http://www.acdcelectronics.ro/toreador.mp3
http://www.acdcelectronics.ro/fisiere_mp3_selectate.rar
http://www.acdcelectronics.ro/trec_olt.mp3
http://www.acdcelectronics.ro/gingle_bell.mp3
http://www.acdcelectronics.ro/hrusca_1.mp3
http://www.acdcelectronics.ro/hrusca_2.mp3
http://www.acdcelectronics.ro/hrusca_3.mp3
http://audacity.sourceforge.net/download/windows
http://www.acdcelectronics.ro/index_files/produse_ac_dc_echipamente_electronice_srl.html
http://www.acdcelectronics.ro/index_files/automat_programabil_mini_plc4406.html
http://www.acdcelectronics.ro/mini_plc4406_aplicatii.rar
http://www.acdcelectronics.ro/mediu_plc440x.rar
http://www.acdcelectronics.ro/index_files/mp3_player_interfata_spi.html
http://www.acdcelectronics.ro/mini_plc4406_dispatcher_server_in_acelasi_lan.pdf
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